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BUhnenanweisung

In diesem Dokument werden die technischen Einrichtungen aufgeftihrt, die der Veranstalter
fur den Auftritt der Band zur Verfiigung zu stellen hat. Diese missen technisch einwandfre
qualitativ hochwertiger und professioneller Art sein, so wie die notwendigerNDikhen,
VDE-Vorschriften und Verordnungen erfillen und keine Eigenbauten sein. Bei der Abnahme
der Instrumente und Gesang sind einer professionellen Klangwiedergabe entsprechend, hoch-
wertige und professionell geeignete Mikrofone, DI, Gate, Kompressor/Limiter,iEegal

Kabel, Stative, Effekte usw. zu verwenden. Freundliches, erfahrenes, kompetentessbachpe
nal, Torr und Monitortechniker, zur Bedienung der Anlagenkomponenten, sindllanste

Monitor:

Die einzelnen Monitorboxen mussen standig fur den einzelnen Musiker individuell im Mix,
Klang und Lautstarke regulierbar sein. Die Anzahl der Wedges muss pro Kunstler mind. ein
15" mit mind.1" oder zwei 12" mit mind. 1", namhafter Hersteller sein, missen jedoch in der
Zahl und Aufbau, der Buhnencharakteristik angemessen und gleichen Typs sein. Fir den
Schlagzeuger ist ein Drumfill anstelle der Wedges zu benutzen.

PA & Buhne:

Die PA und Blihne muss den Ansprichen und der Grol3e der Veranstaltung durch professio-
nelles Equipment gewachsen und angemessen sein.

Der Klang muss dabei den Vorstellungen der Band entsprechend angepasst werden.

Die Buhnenflache muss mind. 7m breit, mind. 4m tief, mind. 80cm hoch, eben und waage-
recht sein. Bei OpeAir Veranstaltungen miussen Uberdachung, Hinterseite und die Seitentei-
le angemessen vor Wind und Feuchtigkeit schitzen.

Das Schlagzeugpodest muss mind. 2m x 2m und eine Héhe von mind. 30cm haben.

Die gesamte Buhnenflache steht wahrend des Auftrittes, ausschlief3lich der Beedizur

gung.

Licht:

Die Lichttechnik wird vom Veranstalter gestellt.

Die Bihne muss eine Mindestbeleuchtung in Kiinstlernahe aufweisen die dem einzelnen
Kinstler eine problemlose Notenlesung von seinem Notenpult erméglicht. Auf andere Licht-
quellen wie Seitenund Gegenbeleuchtung, sowie Nebel die zur Beeintrachtigung der Noten-
lesung fuhren kdnnen, ist zu achten. Die Buhne sollte dabei ausreichend, farbig und anspre-
chend ausgeleuchtet sein.
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Weiteres:

Bendtigt werden fur alle Kunstler je ein stabiles Lootler Orchesterpult in der Farbe

schwarz, mit variabler Hohemnd Neigungsverstellméglichkeit und Galgenmikrofonstative

fur Séanger und Backup Gesang.

Weitere Details, sind dem Biuhnenplan zu entnehmen.

Bei Bandankunft sollte die Biihne und die PA fertig aufgebaut und die PA fertig eingemessen
sein und einen schnellen, problemlosen und vollstandigen Soundcheck erméglichen.

Die Buhnenanweisung und der Buihnenplan sind fester Bestandteil des Engagementvertrages,
daher sollte bei Detailfragen oder Abweichungen, unbedingt Riicksprache mit der Band erfol-
gen.

Band:

Die Band bringt ihre eigenen Instrumente, einen Line6 POD XTL und falls nicht anders an-
gegeben, die eigenen Gesangsmikrofone mit. Der Veranstalter hat alles weitleenwsd

fur den ordnungsgemafen Aufbau zu sorgen.

Schalgzeugset
Abnahme:
1 - Snare
1 — Basedrum
3 —Toms
1 — High Hat

1 — Crash Becken

2 — Ride Becken

1 — Splash Becken

(es sind mind. 2 Overheadmikrofone fir die Becken zu verwenden)

Bass/ Backup Gesang

Abnahme:
- Mikrofon
- Bass direkt — Klinge
Benddigt:
- Shure Beta 58A oder Shure Beta 87A

Gitarre/ Lead Gesang
Abnahme:
- Mikrofon
- Line6 POD XTL — Klinge 1x fir Mono oder 2x fur Stereo
- Akustikgitarre- Klinge
Benotigt:
- 2x SchukeSteckdosen 230V (16A)in Mikrofonndhe
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